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Technicka data:

Typ topného kabelu dvouzilovy vodi¢ s ochrannym opletenim
Provozni napéti 230V /50Hz/AC
Vykon 30 W /bm (15 - 10%).
Min. polomér ohybu 56 mm
Min. rozte¢ kabelu 50 mm
Vnéjsi priimér top.kabelu 7 mm (x5 - 10%).
Studeny konec délka 2,3m
Min. instalacéni teplota -5°C
Max. provozni teplota 60 °C
Stupen kryti IPX7
Schvaleni CE
Ochrana UV ANO
Vlastnosti vysoka mechanickd a teplotni odolnost (slanéna jadra s dvojitou izolaci a plastém)
UPOZORNENI
e Topny kabel smi instalovat a pfipojit pouze osoba s potfebnou kvalifikaci, dle platnych norem a pfedpist pro dané elektrické
zarizenl.

e Topny kabel se nesmi nikde dotykat, kfizit &i pfekryvat.

Vzdalenost topnych kabeld nesmi byt méné jak 30 mm, primér ohybu topného kabelu smi byt minimalné osminasobek jeho

praméru.

Topny kabel nesmi byt zkracovan ani prodluzovan.

Nikdy nezapojujte smotany kabel — muze dojit k poskozeni kabelu v misté dotyku.

Spojka mezi topnym kabelem a pfivodnim vodi€em nesmi byt instalovana v ohybu.

Z4dné &asti vyrobku sami neopravuijte. Jestlize dojde k poskozeni jakékoliv &asti vyrobku, mél by byt vyrobek vyfazen, do doby

opravy nebo vymény. Opravu nebo vyménu provede servisni technik, nebo jim povéfena osoba.

e  Topny kabel musi byt napajen pres proudovy chrani¢ se jmenovitym vybavovacim proudem IAn<30mA. Doporucujeme kazdy
topny celek/okruh topeni vybavit samostatnym proudovym chrani¢em.

e Pfed pokladkou i po pokladce je nutné provést méreni odporu topnych kabeld. Naméfené hodnoty se musi shodovat ( v toleranci
15 - 10%. ) s hodnotami v tabulce hodnot k danému typu kabelu. Naméfené hodnoty zapiste do zaruéniho listu.

e Pred pokladkou a po pokladce musi byt provedeno méfeni izolaéniho odporu mezi topnym vodi¢em a ochrannym opletenim —

naméfena hodnota nesmi byt niz8i nez 0,5 MQ. Namé&fené hodnoty zapiste do zarucniho listu.

Jakékoliv neshody ihned oznamte vyrobci nebo dodavateli a ukoncete veSkeré prace.

Dodavatel musi informovat ostatni dodavatele stavby o umisténi topného kabelu a o rizicich z toho vyplivajicich.

Topny kabel musi byt chranén pfed mechanickym poskozenim.

Pfed jakoukoliv manipulaci s vyrobkem je tfeba jej vzdy odpojit ze sité.

Ochrana venkovnich ploch

K ochrané venkovnich ploch pfed snéhem a naledim je uréen topny kabel EKOHEAT CAB 30. Je mozné chranit napfiklad
prijezdové cesty, a sjezdy do garazi, chodniky, venkovni schodisté, parkovisté, travnaté plochy fotbalovych hfist, apod. P¥i
ochrané vjezdl je na vybér bud instalovat topné rohoze na celou plochu, nebo jen do pojezdovych pasu o Sitkach 50cm.
Instalovany vykon se s ohledem na klimatické podminky pohybuje v rozmezi 300-350W/m? .

U ploch, kde je podkladem zemina, je pocitany vykon 200-300W/mZ2. Zeminu je mozno pocitat za tepelny izolant / akumulaéni
vrstvu.

U ploch, kde neni podkladem zemina, napfiklad schodi$té, mostni konstrukce, je pocitany vykon 250-350W/m?2. V konstrukci
musi byt obsaZena tepelna izolace!

1. Instalace pod zamkovou / kamennou dlazbu
Vytvorte zhutnénou podkladni vrstvu stérku ( tzv. kufr* ) v sile 150 - 300mm ( po konzultaci s projektantem muze byt tato
vrstva silngjsi, ne slabsi ). Na vrstvu Stérku vytvorte vrstvu zhutnéného kladeciho stérku (frakce 0-4mm) v sile min. 30-50mm.
Provedte zméfeni odporu topného kabelu, izolaéniho odporu a tyto hodnoty zapisSte do zaru€niho listu. PoloZte instalacni
pasy pfi€éné na pfipraveny podklad a nasledné topny kabel na instala¢ni pasy. Provedte zméfeni odporu topného kabelu,
izola¢niho odporu a tyto hodnoty zapiste do zaruéniho listu. Zakreslete poloZeni topného kabelu. Topné kabely zakryjte
vrstvou kladeciho $térku o sile min 20mm a poloZzte dlazbu. Po polozeni dlazby a zhutnéni, provedte opétovné proméfeni
odporu topného systému a tyto hodnoty zapiste do zaruéniho listu.

2. Instalace do betonu, podklad zemina / Stérk ( dvé vrstvy )
Vytvorte zhutnénou podkladni vrstvu Stérku ( tzv. ,kufr*) v sile 150 - 300mm ( po konzultaci projektanatem stavby muze byt
tato vrstva siln&j8i, ne slabsi ). Na vrstvu Stérku vytvorte vrstvu betonu v sile min. 50mm. Provedte zmé&feni odporu topného
kabelu, izolaéniho odporu a tyto hodnoty zapiste do zarucniho listu. Po vyzrani betonu poloZzte instalaéni pasy pfi¢né na
pfipraveny podklad a nasledné topny kabel na instalaéni pasy. Provedte zméfeni odporu topného kabelu, izolaéniho odporu a
tyto hodnoty zapiste do zaruéniho listu. Zakreslete polozeni topného kabelu. Topné kabely zakryjte finalni vrstvou betonu o
sile min. 50mm. Po zaliti betonem provedte opétovné promérfeni odporu topného systému a tyto hodnoty zapiste do
zarucniho listu.
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3. Instalce do betonu, na armovani ( zaliti v jedné vrstvé )
Pokud je poZadavek na vyliti celé plochy v jednom stavebnim procesu, je tfeba provést armovani tak, aby armovaci ocelova
sit (KARI) na kterou bude fixovan topny kabel EKOHEAT CAB 30, byla min. 50mm a max. 100mm pod povrchem plochy.
Zmérte odpor topného kabelu, izolaéniho odporu a tyto hodnoty zapiSte do zaruéniho listu. Topny kabel fixujte k armovaci siti
plastovymi vazacimi pasky v dostate¢ném poctu, abyste zamezili pohybu topného kabelu pfi betonazi. Pfi montazi a betonazi
dbejte zvySené opatrnosti, aby nedoslo k poskozeni topného kabelu o armovani a nastroje. Provedte zméfeni odporu
topného kabelu, izola¢niho odporu a tyto hodnoty zapi$te do zaruéniho listu. Zakreslete poloZeni topného kabelu. Po zaliti
betonem provedte opétovné proméreni odporl topného systému a tyto hodnoty zapi$te do zaruéniho listu.

n Zamkova dlazba Vyztuzeny beton
Topné kabely v piskovém Topné kabely
nebo betonovém lozi 2 -
pevnény podklal
Zpevnény podklad n
Zem
Zem

Vypocet vzdalenosti mezi topnymi kabely:
Vzdalenost mezi kabely je vzdalenost v centimetrech od stfedu jednoho kabelu ke stfedu dalSiho kabelu.

Vypocet vzdalenosti C-C

Cista plocha (m?) x 100 = vzdalenost C-C (v cm)
délka kabelu (m)

nebo

vykon kabelu (W/m) x 100= vzdalenost C-C (v cm)
uvazovany vykon na m? (W/m?)

Dulezité
Nezapomerite na vyhtivani odtokovych kanalk(! Tajici snih musi odtékat z chranéné plochy.

PoloZte topnou rohoz tésné k odtokovému kanalku. Zajistéte vyhftivani ploch, kde se brzdi. Napt.: pfed zavorou, nebo
¢teckou magnetickych karet.

Plochy vétsi jak 20m?nebo s délkou jedné strany delSi
jak 7m je nutné dilatovat. Neprechazejte topnym kabelem pres dilatace, mohlo by dojit k jeho poSkozeni vlivem tepelné roztaznosti.

Topny systém je mozné pouzivat az po Uplném vyzrani stavebnich hmot.

4. Montaz do okapu
Topny kabel instalujte jednou az dvakrat do okapového Zlabu a jednou do
okapového svodu. Fixaci m{izete provést bud kovovymi fixaénimi pasky
podle materialu okapu, nebo plastovymi pfichytkami.
Po instalaci provedte méfeni odporu topného okruhu a izolaéniho odporu,
hodnotu zapiste do zarucniho listu.

Plastové plichytia do 2abu

Plastovy fetéz o svoou

5. Regulace
Pro zajisténi spravné funkce a optimalnich nakladd je nutné k ovladani Plstovs pichyia 0o svocu
ochrannych systémU pouzit termostat s teplotnim a vihkostnim senzorem.

Senzory umistéte vzdy podle pokyn( vyrobce regulace.
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Tabulka hodnot

EKOHEAT CAB 30
EKOHEAT CAB 30
EKOHEAT CAB 30
EKOHEAT CAB 30
EKOHEAT CAB 30
EKOHEAT CAB 30
EKOHEAT CAB 30
EKOHEAT CAB 30
EKOHEAT CAB 30
EKOHEAT CAB 30
EKOHEAT CAB 30
EKOHEAT CAB 30
EKOHEAT CAB 30
EKOHEAT CAB 30
EKOHEAT CAB 30
EKOHEAT CAB 30
EKOHEAT CAB 30

ZARUKA

150 W

10m 300 W
14 m 400 W
20m 630W
2Tm 830W
34m 1020 W
40m 1250 W
45m 1350 W
50m 1440W
55m 1700 W
63m 1860W
70m 2060 W
78m 2340W
85m 2420 W
95m 2930 W
110m 3295W
125m 3680 W

352,7 Q
176,0 Q
131,0Q
83,8 Q
64,0 Q
51,70
42,4 Q
39,20
36,8 Q
31,20
28,4 Q
25,7Q
22,6 Q
21,8 Q
18,1 Q
16,1 Q
14,4 Q

Dodavatel poskytuje zaruku na funkénost vyrobku po dobu 10let.
Zaruka je platna pouze v pfipadé Ze:
1. je vyrobek instalovan dle podminek stanovenych vyrobcem / dodavatelem.

2. je vyrobek instalovan a pfipojen odbornou firmou (osobou) s pfedepsanou kvalifikaci.

3. je dolozen nakupni doklad k vyrobku.
4. je dolozen vyplnény zarucni list v&, vizualni dokumentace (kladeci plan nebo fotografie).
Pozor! Zaruka je platna pouze tehdy, pokud byly spravné vyplnény vSechny udaje. Zaruéni list musi zlstat ve vlastnictvi kupujiciho.

Zaruka se nevztahuje na nepfimé nebo dodate¢né naklady, jako jsou naklady spojené s lokalizaci zavady, demontazi vyrobku, opravou podlahy apod.

V pfipadé zjiSténi reklamacni zavady spole¢nost Ekoterm s.r.o. vrati opraveny vyrobek nebo doda novy vyrobek a odebere demontované dily nebo vadny

vyrobek. V ramci zaruky nelze vici spolecnosti Ekoterm s.r.o. uplatfiovat zadné dalSi naroky.

Datum

Pokoj

EKOHEAT"

CZ

Zaruéni list:

Méreni Izolaéni odpor vysledek Odpor topného kabelu vysledek

Pted polozenim PE+L >10 MQ [l L+N = o)

Po poloZeni PE+L >10 MQ [] L+N = Q

Po poloZeni krytiny |PE+L >10 MQ L] L+N = o)
Vyrobek: \ Odborné zapojeni provedi: \ EKOTERM
Typ: Jméno (firma): 7
Délka/plocha:

Art.Nr. (viz stitek):

Jméno:

Adresa:

Tel.:

Adresa:

Razitko a podpis:

Tel.:

Datum instalace:

Typ termostatu:

EKOTERM s.r.0.
Bélohorska 167/164
Praha 6, 169 00

IC: 61682446

DIC: CZ61682446
Ceska republika

Tel.: +420 235 300 840
email:
obchod@topenipraha.cz
www.ekoheat.cz



